(A HARJU ELEKTER.

Natstation HEKA1VM1000-7 (NS8RMU)

HEKA1VM1000-7 (NS8RMU)

Harju Elekter’s natstation HEKA &r en komplett
monterad, fabrikstillverkad kompaktstation for
mellanspdnning avsedd for energidistribution
inom 6-24/0,4 kV nat. Stationen innehaller en
transformator, Iag- och mellanspanningsstallverk
samt kablage och hjalputrustning. Natstationerna
ar tillverkade och testade i enlighet med
standarderna IEC 61330 och IEC 62271-202 och
dess huvudkomponenter uppfyller kraven i
respektive gallande standarder
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KONSTRUKTION

Natstationen &r tillverkad av 1,25 mm
varmforzinkad plat, som malas med UV-
bestandig pulverfarg i kulor enligt kundens
6nskemal. Fasaden kan pa begéran ocksa
forses med trapanel.

Nétstationen ar konstruerad sa att dess
stomme och kabelkéllare kan lyftas som en
enhet tillsammans med ingdende utrustning.
Lyftning tillsammans med krafttransformatorn
skall dock ske i samrad med tillverkaren.

Pa installationsplatsen skall ett
makadamunderlag prepareras for
natstationen, vars fundament fungerar som
kabelkallare. P4 installationsplatsen skall ocksa
forberedas for anlaggningens
jordningssystem, som kopplas till
natstationens huvudjordningsskena.

HEKA’s utomhusbetjanade natstationer har en
med stommen integrerat fundament och
kabelkallare. For att undvika risk for
miljéférorening, ar natstationerna forsedda
med ett oljetrdg som rymmer 100% av
transformatoroljan.

Som krafttransformator rekommenderar vi en
hermetiskt sluten oljetransformator med
effekt pa upp till 1000 kVA, nominell
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primarspanning upp till 24 kV och nominell
sekundéarspanning upp till 440 V. (Vid
bestéllning exklusive krafttransformator
rekommenderar vi att tilltankt transformator i
forvag kontrolleras med avseende pa
egenskaper och matt.)

For tilltrade till hog- och
lagspanningsstallverken finns dorrar pa
natstationens kortsida, och for tilltrade till
transformatorn finns en ventilerad dorr till
transformatorutrymmet pa natstationens
langsida. Mellanvaggar till stationsutrymmena
ar tillverkade av 1,25 mm varmférzinkad plat.
Dorrarna ar forsedda med vindsakring med
sparr i 6ppet lage.

Natstationens nominella data och uppgifter
om tillhérande utrustningar anges pa el- och
kopplingsritningar samt i medféljande
dokumentation (som férvaras i natstationens
dokumentfack).

Data pa natstationens markplat avser dess
driftvdarden, inte markvarden. Vid eventuella
senare andringar av dessa varden skall
berérda utrustningar (t.ex.
overspanningsskydd) bytas ut och varden pa
natstationens markplat korrigeras.

OBS! Lds igenom denna monterings- och bruksanvisning noga innan natstationen monteras och tas

i drift. Dessa anvisningar avser inte alla detaljer om montering, drift och skotsel. For ytterligare

information, kontakta representant fér Harju Elekter.
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Transport

Natstationen levereras normalt fran fabriken utan
transportforpackning. Vid transport skall natstationen vara
ordentligt transportsdkrad for att undvika eventuella skador
under transporten

7

Transportoglor

Bild 1 Natstationens transport

OBS! HE Elektrotehnika svarar ej for skador som har orsakats
av speditéren

ELEKTROTEHNIKA

[ vowo oeay f
i 1el. 4372673 0000 hi ||

Transportregler

1. Under transporten skall 2-meters
trareglar pa 100x100 mm placeras
under natstationen.

2. Under transporten fastspanns
natstationen med spdnnband genom
lyftoglor i betongplattans sidor.

3. Se till att spannbanden inte skadar
natstation.

4. Natstationen skall vara placerad
och fastspand sa att den inte kan
borja glida eller ramla ner under
transporten.

5. Chaufféren skall fore och under
transporten kontrollera att
natstationen star stabilt samt dra at
spannbanden vid behov.
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Instruktioner for lyft och montage

Lyft

OBS! Las noga igenom utrustningens sakerhetskrav och bruksanvisningen av
stationens HSP- och LSP-stéllverk innan stationen monteras och tas i drift.
Ytterligare information kan erhallas fran tillverkaren: Harju Elekter
Elektrotehnika.

Endast auktoriserad personal far lyfta och montera natstationen och medféljande
instruktioner maste foljas

Se till att natstationen ligger vagratt under lyftet.

Personer som deltar i lyftarbeten ska anvanda féreskriven skyddsutrustning.

Beakta nétstationens matt och vikt i denna instruktion och pa produktritningarna nar
natstationen lyfts.

Néatstationen kan lyftas tillsammans med den monterade krafttransformatorn.

Kontrollera natstationen visuellt efter eventuella transportskador innan lyftningen pabarjas.
Anvand lyftstroppar eller kedjor i justerbar langd for att sakerstdlla att natstationen ligger
vagratt under lyftningen.

Néatstationen ska provisoriskt forvaras pa slatt och hart underlag (asfalt, betong, ...). Placera
trareglar under natstationen. T.ex. 50 x 100 mm

Natstationen lyfts i ett stycke tillsammans med taket och den monterade utrustningen. Natstationen
far lyftas endast i speciellt avsedda lyftoglor i betongplattans utsidor.

Lifting lugs

LSk

Transformator

MSP

H
I

Bild 2. Natstationens lyftoglor

endast for lyftning
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Bild 3. Lyftning av natstationen med lyftoket
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Eller:
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Takets lyftéglor

»

AT,

S

Stationen kan lyftas till provisorisk férvaringsplats och/eller lastbil med gaffeltruck.

Vid provisorisk placering (férvaring) av stationen pa hart underlag (asfalt, betong o.d.) ska den

placeras pa plattliggande trabalkar (min. tvarsnitt pa 50x100 mm).

Natstationens lyftéglor
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Stationens (stommens) lyftéglor (fyra demonterbara lyftéglor) ligger i transformatorutrymmet, i
stationens betongfundament. Fast lyftstroppar i dessa oOglor. Lyft stationen forsiktigt, justera
lyftstropparna dessférinnan sa att stationen ligger vagratt under lyftningen.

Lyftvajrar min. langd 4 m

Borttagbara lyftoglor

\yﬁ /

Lyftstropparnas minimilangd vid stationens lyftning (utan transformatorn) ar 4 m. Om stationen lyfts
tillsammans med transformatorn, anvand lyfttravers eller justera lyftstropparna (men inte mindre an
4 m) sa de inte vidror eller skadar transformatorn under lyftningen.
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Montage

Innan natstationen monteras, bor marken under stationen forberedas enligt monteringsanvisningar i
denna instruktion. For att undvika sénderslitning eller skador pa kablar, far underlaget inte vara utsatt
for orimlig eller ojamn sankning eller tjdlskador. Trycket fran stationen pa marken under
betongfundamentet ir, beroende pd ingdende utrustning, mellan 20 och 25 kN/m?2. Natstationen ska
monteras pa ett 200 mm tjockt makadamlager som &r utjamnat och komprimerat med vibroplatta; folj
héjden fran markytan i elanldaggningens byggnadsritning.. Pa platser dar vatten (t.ex
smaltvatten,hégvatten pa varen osv.) kan samlas skall natstationen monteras pa en konstgjord
upphojning. Upphdjningens sluttningar far inte luta mer an 20 grader fran horisontalplanet.
Upphojningen och dess sluttningar ska vara av mineralunderlag (sallad sand, krossat grus).
Upphojningen och dess sluttningar ska vara komprimerade med vibroplatta. Natstationen satts i ca
630 mm djup (se ritning).

Compact Substation

I - layer of gravel
about 2m = Exist. Inorganic soil
D - " == Exist. Groundlevel
about 1-1,5m I ——— e Geotextil

SN - Electric Cable
=0 = isolating soil disc when needed
O = Drainpipe when needed

according to Substation manufacture
recommendations

$ Min0,1m

Bild 4. Forberedelse av marken
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Montering av transformatorn
Sakerstall att transformatorn ryms i natstationen innan montering eller byte av transformatorn.

1. Tabort tak.

2. Lyft bort taket fran natstationen. Placera taket provisoriskt pa ett slatt underlag, eller placera
trareglar under taket (t.ex. 50 x 100 mm reglar).

3. Lyft forsiktigt transformatorn i transformatorutrymmet. Transformatorn placeras i oljegropen.
Transformatorn behdver inte fastas extra om néatstationen redan har monterats pa plats. Ifall
transformatorn monteras fore transporten, ska transformatorn fastspannas pa natstationens
betongfundament med spannband.

Bild 6. Monterad transformator i natstationen

4. Lyft tillbaka och atermontera tak.
5. Anslut LSP- och HSP-kablar efter montering av transformatorn.
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Kontrollera efter monteringen att:

- stationens tak ar korrekt fast i stationens stomme i stationens samtliga horn (tva i Isp-
utrymmet, tva i hsp —utrymmet, 10Nm atdragningsmoment)

- samtliga dorrar och dorrhallare/las 6ppnar och stéanger sig utan hinder
- skyddskapor pa stéllverken och/eller mellandérrar har fasts korrekt

- detinte finns skradp (t.ex. I6v, barr, pollen) i ventilationsgaller

- bommen till transformatorutrymmet ligger i darfér avsedda hallare.
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Montering och anslutning av transformatorkablar

1. Kablarna monteras pa fastlisten pa mellanvaggen. Dra inte at kabelfasten férran kablarna ar

anslutna till transformatorn och HSP-stéllverket.

I

Bild 7. Anslutning av transformatorns HSP-kablar
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Bild 8. Anslutning av transformatorns LSP-kablar (L1, L2, L3 och PEN)
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2. Transformatorns LSP-kablar ansluts direkt till transformatorns LSP-plintar och dndarna pa LSP-

stallverkets sida till LSP-stéllverkets skenor.
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KONTROLL INNAN NATSTATIONEN SATTS UNDER SPANNING

Fabrikstillverkade néatstationer som har installerats pa sin plats, ska testas for att sdkerstilla att

forberedelserna har gjorts pa korrekt satt enligt i standarden IEC 62271-202.

Checklista 6ver forberedelser

funktion av kopplings- och styrutrustning

mekanisk funktion av fabrikstillverkade natstationsdorrar
fastsattning av isolationsspérr

kontroll av transformatorns temperatur och vatskeniva
kontroll av spanningsindikation

montering av jordningsanordningar

kabeltest

Vid blockeringsdon mellan olika komponenter skall deras funktion testas, liksom kontroll av att

ledarsystemet motsvarar kopplingsschemat.

Innan néatstationen satts under spanning skall en fullstandig kontroll utforas.

Samtliga anslutningar har utforts korrekt.

Samtliga kretsar ar klara for drift.

Transformatorns skyddsanordningar ar i ordning. Termometern och oljenivaindikatorn
fungerar korrekt.

Samtliga jordningsanslutningar har utforts korrekt.

Transporttillbeh6r (spannband och trabalkar for fixering av transformatorn) ar avlagsnade.

Samtliga skyddsholjen ar pa plats och fastsatta enligt instruktion

OBS! Det dr férbjudet att spannings sdtta ndtstationen om jordningsanslutningar inte har utférts

korrekt. Ndr nédvindiga arbeten har utforts, skall man se till att verktygen inte ligger kvar pa

spadnningsforande delar eller i stationen i Ovrigt.
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SKOTSEL

Bruks- och skétselanvisningar for stallverken medfoljer natstationen. Da och da bor natstationen
kontrolleras visuellt. Kontrollera att dérrar och 1as fungerar och justera dem vid behov. Se till att
sdkerheten ar garanterad. Kontrollera att transformatorn inte ldcker olja. Vid behov, rensa
ventilationsluckor fran skrdp. Avlagsna alla verktyg som anvants under kontrollen och hall ordning i
natstationens omgivning.

Om stationen av nagon anledning blivit utsatt fér rostangrepp rekommenderar vi att dessa atgardas
sa snart som moijligt, dels for att undvika rostspridning, dels for att inte dventyra stationens stabilitet.

ATERVINNINGS- OCH DEMONTERINGSANVISNING

Stédllverk och transformator demonteras ur stationen och kabelkillaren av betong avldgsnas. Alla
stallverk och annan utrustning i ndtstationen har en egen atervinningsanvisning. Betong kan atervinnas
som fyllnadsmaterial i olika sammanhang, t.ex. vid viagbyggen. Betongen krossas da till lagom stora
delar och sma partiklar som inte kan anvandas, filtreras bort. En del elektriska och elektroniska
apparater innehaller amnen som Kklassificeras som farligt avfall, sa det ar mycket viktigt att dessa
lamnas till dtervinningsstation for omhandertagning. Olika metalldelar separeras(t.ex. plat, koppar)
och skickas till atervinning.
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